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PRGLEDNICA 4. zahteve glede podatkov za kotle na trdno gorivo

Identifikacijska oznaka modela:

BioWIN 450

Nacin polnjenja: [ro¢no: kotel bi moral delovati s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj 2.000 (*) litrov

Samodejno: priporocljivo je, da kotel deluje s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj 900 (**) litrov

Kondenzacijski kotel:

Kotel na trdno gorivo za soproizvodnjo:

Kombinirani kotel:

ne

Sezonska energijska ucinkovitost 7 [x %]:

Gorivo gggezno grril;g:rna X %]: Sezonske emisije pri ogrevanju
(samo eno): | goriva: prostorov (**%)
PM | OGC | CO [ NO&
[x] mg/ms
Polena, vsebnost vlage < 25 % fdatne} felafaed
Lesni sekanci, vsebnost vlage 15-35 % fdatrel fdatne}
Lesni sekanci, vsebnost vlage > 35 % fdafnre} fdafne}
Stisnjen les v obliki peletov ali briketov da fdafnel 82 15 4 187 | 131
Zagovina, vsebnost viage < 50 % fdatrel | [dafned
Druga lesna biomasa fdatrel fdatnel
Nelesna biomasa fdafnel fdatrel
Bituminozni premog fdafned fdatrel
Rjavi premog (vkljucno z briketi) featael fdatrel
Koks fdafrel | fdafnel
Antracit tdafne}l | fdafne}
Briketi iz meSanega fosilnega goriva fdafne} Fdafnel
Drugo fosilno gorivo fdatrel fdafrel
el B
Druga mesSanica biomase in fosilnega goriva fdatrel fdatned
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Znacilnosti pri delovanju samo z osnovnim gorivom:

Indeks energijske ucinkovitosti (EEI) 121%

Element Simbol Vrednost Enota | Element Simbol | Vrednost | Enota
Koristna izhodna toplota Izkoristek
. - . . Pri nazivni

::(')giaz“’"' izhodni toplotni |, wxx) | 45,0 | kw | izhodni to " 87,1 | %
plotni modi
Pri [30 %/56-%71

Pri [30 %/56-%7 nazivne nazivne

izhodne toplotne moci, ¢e | A» 13,5 kw izhodne toplotne | 7» 856 | %

je primerno modi, Ce
je primerno

jizkoristek

Za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo: elektricni

Dodatna potreba po elektri¢ni moci

Pri nazivni
izhodni to &/ max
plotni moci

0,114

kw

moci

Pri nazivni izhodni toplotni

Pri [30 %/56-%71
nazivne

ein NP % izhodne toplotne | &/ min
modi, Ce

je primerno

0,042

kw

Vgrajene sekundarne
opreme za blaze
nje emisij, e je primerno

NP

kw

V stanju

- . . Pss
pripravljenosti

0,007

kw

Kontaktni podatki

Windhager Zentralheizung Technik GmbH
Anton-Windhager-Strasse 20

5201 Seekirchen

Austria

Datum razstave: 11.05.2022

Ny Ny

Michael Kerschbaum

Leiter Prifstand

(*) Prostornina hranilnika = 45 x Pr x (1 - 2,7/Pr) ali 300 litrov, kar je vec, pri cemer je Pr naveden v kKW.
(**) Prostornina hranilnika = 20 x Pr, pri &emer je Pr naveden v kW.
(***) Za osnovno gorivo je Pn enak Pr.

(***%) PM = trdni delci, OGC = organske plinske meSanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dusikovi oksidi.



